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BTS Values (5E)
We are 500     Energetic young employees with one common mission:

Presenting     Efficient Development
             By      Exclusive Technology
              &      Extreme Quality
            For      Endless Loyalty

BTS VALUES

Youthfulness

Development

Q u a l i t y

L o y a l t y

Technology

Design, Manufacture and Mass Production Based on Technical & Engineering Facilities

Technology



public@bts-co.com

www.bts-co.com
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یادداشت فصل
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بسمه تعالى
همه ى ما در تابستان گرم گذشته با بحران کم آبى و انرژى به صورت 
جدى رو به رو شـــدیم. تغییر نامساعد شـــرایط اقتصادى و معیشتى 
کمابیش بر کیفیت زندگى یکایک ما تأثیرگذار بوده است. ناپایدارى در 
شـــرایط اقتصادى کشور و نوســـانات ناشـــى از آن همانند سایر 
افکنده است.  نیز سایه  بر صنعت تأسیســـات  ایرانى  تولیدکنندگان 
علیرغم تمامى این مشـــکلات و نواسانات کماکان به تولید خود ادامه 

داده و سعى مى کنیم از این شرایط سخت به خوبى عبور کنیم.
آرزو داریم که پائیز با تمـــام زیبایى هاى رنگارنگش پیام آور روزها و 
به ویژه  و  براى تمامى بخش هاى مختلف جامعـــه  شـــرایط خوبى 
تولیدکنندگان متکى بر توان داخلى و مصرف کنندگان کالاى ایرانى با 
کیفیت باشد. بیائیم در این شرایط سخت از تولید ایرانى حمایت کنیم.
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مهــره ماسـوره رزوه اى

مهـــره ماســـوره رزوه اى "بى تى اس" یکـــى از محصولات پرکاربرد در سیســـتم  لوله و اتصالات پنج لایه اســـت که با توجه به کاربرد گســـترده آن، در                        
گروه صنایع "بى تى اس" به صورت نوآورانه طراحى، تولید و توزیع شده است.

کاربردهاى مهره ماسوره رزوه اى:
* ورودى کلکتورهاى آبرسانى، سرمایشى و گرمایشى و کلکتورهاى گرمایش از کف به منظور اتصال شیر به کلکتور

* قبل یا بعد از کنتورهاى آب
* قبل یا بعد از پمپ هاى سیرکوله

* درسیستم هاى با فضاى کارى محدود که نیاز به تعمیر و نگهدارى مستمر دارند
به طور کلى اتصالات مهره ماسوره اى فرآیند تعمیر و تعویض اتصالات و شیرآلات در بخش هاى مختلف سیستم هاى تأسیساتى را تسهیل مى کند. با توجه به 

تخت بودن واشر انتهاى مهره ماسوره رزوه اى، آب بندى آن بسیار راحت بوده و نیاز به استفاده از تفلون و کنف در آن نمى باشد.
مکانیزم ســـاخت مهره ماسوره ها همواره به نحوى اســـت که اتصالى با دو انتهاى هم سایز ایجاد نمى شود؛ به این معنى که بخش توپیچ از بخش روپیچ آن 
بزرگتر بوده و به این ترتیب به یک اتصال دیگر براى همسان ســـازى دو انتهاى مهره ماسوره نیاز مى باشد. طراحى مهره ماسوره رزوه اى "بى تى اس" به نحوى 
اســـت که دو انتهاى اتصال داراى ســـایز یکســـان هســـتند. این امر منجر به عدم ایجاد محدودیت در اســـتفاده از این اتصال بر خلاف اکثر اتصالات                     

مهره ماسوره اى مى شود.
بـــا توجه به ثابت و صلب بودن اجزاى به کار رفته در اتصالات مربوط به کلکتور و یا کنتور، کورس حرکتى بالاى مهره در اتصالات مهره ماســـوره اى ســـبب           

آزاد شدن آسان مهره ى مهره ماسوره رزوه اى و در نتیجه باز شدن راحت تر اجزاى سیستم تأسیساتى از یکدیگر مى شود. 
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کارگاه ماشینکارى

در کارگاه ماشــینکارى، فنــاورى روز دنیا یعنى 
ترانسفر ماشین ها به خدمت گرفته شده تا از یک 
ســو به جاى چند دســتگاه از یک دستگاه براى 
نهایى کردن قطعه اســتفاده شود و از سوى دیگر 
در کم تریــن زمان ممکن، قطعــه از این کارگاه 
خارج شــده و بقیه مراحل ســاخت را پشت سر 
بگذارد. قطعات تولید شــده در بخش فورج جهت 
ادامه فرآینــد تولید به کارگاه ماشــینکارى وارد    
مى شوند. ترانســفر ماشــین هاى موجود در این 
بخــش وظیفه ایجــاد و تکمیل شــکل داخلى و 
خارجى و همچنیــن ایجاد رزوه هاى لازم بر روى 
محصولات را برعهده  دارند. به کارگیرى ترانســفر 
ماشــین ها، انجام چندین عملیات ماشینکارى از 
جمله تراشکارى، سوراخ کارى، دنده تراشى و ... را 
بــه صورت همزمان بر روى قطعات مختلف امکان
 پذیر مى سازد که این عمل باعث افزایش کیفیت، 

سرعت و بهره ورى در تولید محصولات مى شود. 

تعداد و نوع ترانسفرماشـــین هاى به کار رفته در این کارگاه به همراه ابزارهاى مخصوص نصب شـــده بر روى آن ها در نوع خود منحصر به فرد بوده و قابلیت 
تنوع در تولید را به خوبى ایجاد نموده اند. این ماشین ها بسته به نوع قطعه و تعداد عملیاتى که لازم است روى آن انجام شود، چندین یونیت دارند که هر 
یونیت براى انجام عملیاتى خاص به کار مى رود. به علاوه این ماشین ها مجهز به سیستم خنک کارى، تخلیه براده، سیستم کنترل PLC و سیستم روانکارى 
اتوماتیک مى باشـــد. در این کارگاه، ترانسفر ماشین هایى با 6 تا 8 ایستگاه به خدمت گرفته شده است تا  تولید انواع اتصالات، شیرآلات و کلکتور به آسانى 
امکان پذیر گردد. پس از انجام عملیات ماشینکارى بر روى هر قطعه، محصول از نظر شکل ظاهرى تکمیل شده و آماده فرآیندهاى تکمیلى بعدى مى باشد.
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به طور کلى استفاده از ترانسفر ماشین ها داراى مزایاى زیر است:
   افزایش دقت فرآیند ماشینکارى و تولید

   افزایش سرعت فرآیند ماشینکارى و تولید
   قابلیت تکرار پذیرى و ماشینکارى قطعات

   افزایش قابل توجه راندمان
   امکان ماشینکارى قطعات پیچیده

   کاهش قیمت تمام شده محصولات
   کاهش اشتباهات تولید

   کاهش خطاى انسانى
   کاهش ضایعات تولید

   کاهش زمان و تعداد دفعات اندازه گیرى و کنترل قطعات تولیدى
   کاهش زمان تنظیمات اولیه ماشین

   انعطاف پذیرى بالا درتعویض یا ارتقاى تولید و سخت افزارهاى دستگاه

با بهره گیرى از مزایاى ذکر شـــده براى ترانســـفر ماشین ها و دیگر امکانات موجود در گروه صنایع "بى تى اس"، شعار کیفیت میلیونى محقق شده و توانایى 
تولید میلیون ها قطعه مشابه از لحاظ شکل ظاهر و کیفیت امکان پذیر مى شود. 

قابل ذکر اســـت که تمامى ترانسفرماشین هاى به کار رفته، بر اســـاس دانش و فناورى تمام ایرانى موجود در گروه صنایع "بى تى اس" طراحى و ساخته شده 
اســـت. این گروه کماکان در حال به روز رسانى، ارتقا و افزایش بهره ورى ترانسفر ماشین ها مى باشد. به عنوان نمونه گروه صنایع "بى تى اس"،  اولین دستگاه 
ترانسفرماشین CNC در عرصه تولید محصولات سیستم هاى آبرسانى و گرمایشى- سرمایشى را طراحى و ساخته است و در حال استفاده از این ماشین آلات 

پیشرفته در صنعت تأسیسات مى باشد.
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روش هاى انتقال حرارت 

و تاثیر آن در طراحى سیستم هاى گرمایشى

به طور کلى انتقال حرارت، به گذار انرژى بر اثر اختلاف دما گفته مى شود. انتقال حرارت به سه روش کلى زیر انجام مى شود:
   انتقال حرارت از طریق هدایت                         انتقال حرارت از طریق تشعشع 

   انتقال حرارت از طریق جابه جایى
در انتقال حرارت به روش جابه جایى، فرآیند انتقال انرژى توســـط ذرات ماده انجام مى گردد و به دو دسته طبیعى و اجبارى تقسیم مى شود. در جابه جایى 
طبیعى، ســـیال بر اساس اختلاف چگالى جابه جا مى شود. در جابه جایى اجبارى بر خلاف جابه جایى طبیعى، نیروى اجبارى مانند پمپ یا فن باعث حرکت 
ســـیال مى شود، بنابراین سرعت سیال در حال حرکت در روش جابه جایى طبیعى نسبت به جابه جایى اجبارى کم تر بوده و مقدار ضریب انتقال حرارت آن 

بسیار کم مى باشد.

Q=h.A.∆T

انتقال حرارت جابه جایى هوا 
ضریب انتقال حرارت جابه جایى 

مساحت سطح جامد
اختلاف دماى سطح و هواى اطراف

عدد بى بعد ناسلت  
ضریب انتقال حرارت هدایتى 

طول مشخصه هندسه  

:Q
:h

(W)

(K)

(W ⁄m2.K )

(W ⁄m.k)
(m)

(m2) :A
:∆T

:k
:Nu

:L

مکانیزم جابه جایى طبیعى

همانطور که در شــکل 1 نشان داده شده اســت با در نظر گرفتن یک جسم داغ در معرض هواى سرد، 
مطابق با اصل انتقال حرارت، دماى جسم کاهش و دماى هواى مجاور جسم افزایش مى یابد.                                                                    
با انتقال تدریجى حرارت به لایه هاى بیرونى هواى مجاور جســم گرم، دماى هوا افزایش یافته و چگالى 
آن کمتر مى شود. در نتیجه هواى گرم شده به سمت بالا حرکت مى کند. این حرکت، جابه جایى طبیعى 
نامیده مى شــود. جابه جایى طبیعى هنگامى روى مى دهد که یک نیروى حجمى بر ســیالى که در آن 
اختــلاف چگالى وجود دارد اعمال شــود.از برآیند نیروها، نیروى شــناورى ایجاد مى شــود و این نیرو        
جریان هاى جابه جایى طبیعى را به وجود مى آورد. گفتنى است که در اغلب موارد، اختلاف چگالى بر اثر 

اختلاف دماست و نیروى حجمى، ناشى از میدان گرانشى است.

شکل1: جریان جابه جایى طبیعى کنار یک سطح گرم

مقدار "عدد بى بعد ناسلت" نشان دهنده نسبت حرارت انتقال یافته از طریق جابه جایى به حرارت 
انتقـــال یافته از طریق هدایت اســـت. به خواســـت خدا در شـــماره هاى بعدى از نشـــریه                  
گروه صنایع "بى تى اس" عدد بى بعد ناسلت براى سطح عمودى و یا افقى شرح داده خواهد شد. 

در ادامه متغیرها و اعداد بى بعد تاثیرگذار در تعریف عدد بى بعد ناسلت آورده شده است:

رابطه حاکم بر انتقال حرارت از جســـم گرم به هواى 
مجاور به صورت زیر تعریف مى شود:

    رابطه 1: 
h= Nu.k    رابطه 2:

L
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ضریب انبساط حجمى 
عدد بى بعد گراشف 
عدد بى بعد پرانتل 

عدد بى بعد رایلى
شتاب جاذبه   

 

طول مشخصه هندسه 
ویسکوزیته سینماتیکى سیال 

ضریب نفوذ حرارتى 
دماى جسم 

دماى محیط 

تغییرات چگالى با تغییرات دما در شـــرایط فشار ثابت توسط ضریب انبســـاط حجمى بیان مى شود. به طور کلى ضریب انبساط حجمى (β) براى یک گاز    
ایده آل به صورت زیر تعریف مى شود:

رابطه 3:
"عدد بى بعد گراشف" به عنوان نسبت نیروى شناورى به نیروهاى ویسکوز مؤثر بر سیال تعریف مى شود و رابطه محاسباتى آن به شکل زیر است:

رابطه 4:

"عدد بى بعد رایلى" نشان دهنده نســـبت نیروى شناورى به پخش حرارت بوده و از حاصل ضرب عدد بى بعد گراشف و "عدد بى بعد پرانتل" بدست مى آید. 

فرمول محاسباتى عدد بى بعد رایلى به شکل زیر تعریف مى شود: 

رابطه 5:

متغیرهاى رابطه هاى بالا عبارتند از:
(1/K)

(K)
(K) (m ⁄S2)

(m
2

 ⁄S )

(m
2

 ⁄S )

(m) :β
:Gr

:Ra

:Pr

:L

:g

:υ

:Ts

:α

:T∞

Gr = 
 

gβ(Ts × 
T∞)L3

 υ2

Ra =Gr × Pr=�
�

gβ(Ts�×�
T∞)L�

�υα

شکل1: جریان جابه جایى طبیعى کنار یک سطح گرم

βIdeal gas
 = 

   
1

  T∞



چقدر به مفهوم «کیفیت» در زندگیمان اهمیت مى دهیم؟ آدمى براى هر حرکت در زندگى این 
مفهوم را در نظر مى گیرد. از انتخاب شغل، انتخاب دوست، غذا، پوشاك و ... . ولى چقدر کیفیت 

خوراك ذهن برایمان اهمیت دارد؟ 
ذهن ما در حال بمباران اطلاعات اســـت. از صبح تا هنـــگام خوابیدن در میان کوران 
اطلاعات قرار گرفته ایم. اطلاعاتى که غالباً ناکارآمد مى باشـــد. بیایید براى مدتى تمرین 
کنیم کیفیت محتویات ذهن مان را بالا ببریم. یک جستجوى ساده به ما نشان مى دهد که 
ایـــن روزها چه کتاب هاى خوبى براى مطالعه وجود دارد. تنوع انواع مختلف کتاب، اعم از 
کاغذى، صوتى و الکترونیکى به حدى رسیده که هیچ  بهانه اى براى نخواندن کتاب قابل 

قبول نمى باشد.

در طول روز بازه هاى زمانى مشخصى را جهت مطالعه در نظر بگیرید. به عنوان مثال چهار بازه ده دقیقه اى در 
طول یک روز را به مطالعه اختصاص دهید.

یک فهرست از لیست کتاب هایى که به خواندن آنها علاقه دارید تهیه کنید.

همواره یک کتاب همراهتان داشته باشید.

 مدت زمان اســـتفاده از اینترنت و تلویزیون را کاهش دهید. هر یک دقیقه اى که شما از انجام این فعالیت ها 
کم مى کنید؛ مى توانید به زمان مطالعه تان اضافه کنید

 براى فرزندانتان کتاب بخوانید. این کار باعث ایجاد عادت مطالعه در کودکان مى گردد. 

24 آبان روز ملى کتاب و کتاب خوانى

ش�ره هفت | پاییز ۱۳۹۷  09

8 31 8 31

کتابخوانى و توصیه هایى براى آن

چند نکته براى ایجاد عادت مطالعه

فرهنگ 

و ادب
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وب ســایـت بــى تــى اس را بـــا

طـراحـى جدیـد دنبـال کنیـد.
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گروه صنایع "بى تى اس" در نظر دارد به منظور ســـهولت دسترســـى به داده هاى صنعت تأسیســـات، مجموعه اى از        
برنامه هاى محاســـباتى را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد. برنامه هاى مذکور، محاسبات سریع در بخش آبرسانى 
بهداشـــتى و سیستم هاى گرمایشـــى اعم از گرمایش از کف، رادیاتور و ... را شامل شده و براى مهندسان و طراحان 
تأسیســـاتى بسیار کاربردى مى باشـــد. باید توجه نمود برخى از این برنامه ها بر اساس مشخصات لوله هاى پنج لایه و 
اتصالات برنجى گروه صنایع " بى تى اس" طراحى شـــده اند و به همین دلیل کاربر را در امر انتخاب صحیح محصولات 
یارى مى دهد. کاربران عزیز مى توانند با مراجعه به سایت رسمى گروه صنایع " بى تى اس" برنامه ها را دانلود و استفاده 
نمایند. در این شـــماره از مجله گروه صنایع " بى تى اس" اولین برنامه از مجموعه برنامه هاى محاســـباتى با عنوان 

"مقاومت حرارتى" معرفى مى گردد.

براى طراحى سیســـتم هاى سرمایشى و گرمایشى هر ساختمان در قدم اول نیاز است بار حرارتى و برودتى محل مورد نظر محاسبه شود. یکى از 
پارامترهاى مهم در تعیین بار حرارتى و برودتى ساختمان ها، مقاومت حرارتى دیوار و سقف ساختمان است. براى تعیین مقاومت حرارتى دیوار و 
سقف تا کنون جداول زیادى ارائه شده که مقررات ملى ساختمان مجموعه کاملى از آن را در مبحث نوزدهم در اختیار مهندسان قرار داده است. 
در این خصوص به منظور سهولت محاسبه مقاومت حرارتى، گروه صنایع "بى تى اس" برنامه مقاومت حرارتى را طراحى نموده و در اختیار مخاطبان 
خود قرار داده اســـت. این برنامه با در نظر گرفتن مصالح مختلف ساختمانى و ضخامت هاى به کار رفته، مجموع مقاومت حرارتى در هر دیوار یا 

سقف را به دست مى آورد. 

            اپلیکیشن هاى "بى تى اس"

            برنامه هاى کاربردى-مقاومت حرارتى

مقدمه

دیوار و یا سقف ساختمان ها اغلب از چند لایه مختلف با مواد متفاوت تشکیل مى شود. به طورى که مجموعه لایه هاى فوق دیگر جدار ساده تلقى 
نشـــده و به عنوان جدار مرکب شناخته مى شـــوند. مقاومت حرارتى یک جدار مرکب از حاصل جمع مقاومت حرارتى لایه هاى تشکیل دهنده آن         
به دســـت مى آید. علاوه بر مقاومت حرارتى تک تک لایه هاى جدار مورد بررســـى، جابه جایى هوا در دو ســـمت جدار نیز مقاومت حرارتى ایجاد           
مى کند. مقاومت حرارتى جابه جایى که براى دو ســـمت داخل و خارج ساختمان تعریف مى شود، وابسته به سرعت هوا متفاوت است و با مقاومت 
حرارتى جابه جایى هواى داخل و خارج شناخته مى شود. فرمول محاسباتى مقاومت حرارتى دیوار و یا سقف مرکب با در نظر گرفتن مقاومت حرارتى      

جابه جایى هواى داخل و خارج به روش زیر است: 

                                                                                                                                                          RT=Ri+R1+R2+R3...+Rn+Ro

متغیرهاى بکار رفته در این رابطه عبارتند از:
RT: مقاومت حرارتى کلى دیوار یا سقف مورد بررسى

Rn: مقاومت حرارتى لایه هاى مختلف دیوار یا سقف مورد بررسى
n: تعداد لایه هاى دیوار یا سقف مورد بررسى
Ri: مقاومت حرارتى جابه جایى هواى داخل
Ro: مقاومت حرارتى جابه جایى هواى خارج

لازم به ذکر است در برنامه حاضر مقدار میانگین براى مقاومت حرارتى جابه جایى هواى خارج و داخل ساختمان در نظر گرفته شده و به مقدار کل 
اضافه مى شود.

روش محاسبه مقاومت حرارتى کل

  تعیین مقاومت حرارتى دیوار و سقف
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این برنامه به دو زبان "فارســـى" و "انگلیسى" و در دو دستگاه "انگلیسى (US)" و "متریک (SI)" طراحى شده است. براى محاسبه مقاومت حرارتى 
دیوار یا ســـقف کافیســـت نوع متریال استفاده شده در هر لایه را از منوى دسته و زیردسته انتخاب و سپس ضخامت هر لایه را وارد نمود. با این 
کار اطلاعات مقاومت حرارتى هر لایه و همچنین مقاومت حرارتى کل به کاربر نمایش داده خواهد شـــد. علاوه بر این در صورت تمایل مى توان 

تمامى اطلاعات لایه ها و مقاومت کل را در قالب فایل PDF خروجى گرفت.

نحوه عملکرد برنامه

در صورتى که متریال مورد نظر در لیست متریال هاى برنامه وجود نداشته باشد، امکان اضافه نمودن آن درنظر گرفته شده است. براى این منظور 
پس از انتخاب گزینه دسته (زیردسته) جدید، در پنجره باز شده نام دسته (زیردسته) و مقدار ضریب انتقال حرارتى را وارد نمایید. در این پنجره 
براى محاســـبه مقدار ضریب انتقـــال حرارتى، علاوه بر ورود ضریب، مى توان مقاومت حرارتى و ضخامت لایـــه را وارد نمود که در این صورت            
نرم افزار مقدار ضریب انتقال حرارتى را محاسبه مى نماید. لازم به ذکر است این مقادیر بر اساس نظر کاربر مى تواند بر مبناى سیستم متریک یا 

انگلیسى وارد شود.

اضافه کردن دسته یا زیردسته جدید

تغییر واحد اندازه گیرى تغییر زبان برنامه

انتخاب دسته

انتخاب زیر دسته

نام دسته و زیردسته مورد نظر

تغییر واحد اندازه گیرى

انتخاب یکى از دو روش ورود اطلاعات

اضافه کردن متریال جدید به برنامه

نمایش اطلاعات لایه ها

حذف همه لایه ها

PDF ذخیره اطلاعات در

ضخامت لایه

حذف لایه

مجموع مقاومت حرارتى

از اینجا دانلود کنید
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ترموستات قابل برنامه ریزى 

گرمایش از کف "بى تى اس"
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همان طور که در شماره قبل بیان گردید ترموستات ها ابزارهاى کنترلى هستند که جهت کنترل دقیق دما در فضاهاى گوناگون نظیر محیط هاى 
پرداخته           برنامه ریزى  قابل  اتاقى  ترموستات  بررسى  به  این شماره  برده مى شوند. در  کار  به   ... و  ادارى، صنعتى، سالن هاى ورزشى  مسکونى، 

مى شود.
این ترموستات این امکان را فراهم مى کند تا بتوان به صورت از پیش تعیین شده کنترل دقیقى بر روى دماى محیط در بازه هاى زمانى متفاوت 
داشت. وجود برنامه هاى دمایى به صورت پیش فرض، استفاده از این ترموستات را آسان مى کند. همچنین کاربر بر اساس نیاز مى تواند این 

تنظیمات را عوض کند که نشان دهنده میزان انعطاف پذیرى در عملکرد این سیستم مى باشد.

                                                                                  * ویژگى هاى اصلى این ترموستات  به شرح زیر مى باشد:
                                                                                      داراى سه مدل مختلف برنامه ریزى هفتگى: 
                                                                                           برنامه ریزى 7 روز هفته به صورت مجزا

                                                                                                    برنامه ریزى 5 روزکارى و 2 روز تعطیل به صورت مجزا
                                                                                                    برنامه ریزى 5 روزکارى و 2 روز تعطیل به صورت مشابه

                                                                                                            داراى قابلیت برنامه ریزى روزانه به  صورت 4 یا 6 بازه زمانى مجزا در روز

                                                                                                           داراى قابلیت حذف برنامه ریزى و کنترل به  صورت دستى

                                                                                      داراى قابلیت کالیبره کردن دماى نمایشگر
                                                                                      داراى قابلیت کنترل شیربرقى و بویلر به صورت همزمان 

                                                                                      داراى قابلیت حفظ دائمى تنظیمات کاربر حتى در صورت قطعى برق
                                                                                     داراى قابلیت حالت ضد انجماد

این ترموســـتات با قابلیت برنامه ریزى روزانه و هفتگى، به 
منظور استفاده در سیستم هاى گرمایش از کف و با کنترل 
باسیم طراحى شده است. این ترموستات مى تواند با اتصال 
BTS462CU-W جهت کنترل  به سیستم کنترل مرکزى 
شیرهاى برقى، پمپ و بویلر (به صورت همزمان) استفاده 

شود. 
این ترموستات قابلیت انتخاب حداکثر و حداقل دماى قابل 
تنظیم براى محیط و همچنین قابلیت تنظیم دقت دماى 
اندازه گیرى را دارا مى باشند. علاوه بر آن، این ترموستات

  مجهز به سیستم ضد انجماد مى باشد. 
در این ترموســـتات امکان تنظیم فرمـــان خروجى به دو 
صورت NO یـــا NC وجود دارد که به ترتیب جهت کنترل 
شیرهاى برقى در حالت عادى باز (NO) و در حالت عادى 

بسته (NC) استفاده مى شود.

 BTS442-WHL-W ترموستات اتاقى قابل برنامه ریزى مدل

BTS Industries Group
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6)  نمایش روزهاى هفته
7)  نمایش دما

8)  نمایش تنظیمات
9)  نمایش بازه زمانى تنظیمات جارى

10)         نمایش Wi-Fi در حالت ارتباط غیر مستقیم*
11)         نمایش Wi-Fi در حالت ارتباط مستقیم*

12)        نمایش حالت تنظیمات
13)         نمایش حالت توقف ترموستات

14)         نمایش حالت اجرا بر اساس برنامه ریزى
15)         نمایش حالت گرمایش
16)         نمایش حالت سرمایش

* مخصوص مدل بى سیم است

در شـــکل بالا هر یک از نمادهاى موجود بر روى نمایشگر این نوع ترموستات 
مشخص شده  است.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

°C

(6)

(7)

(11)(10) (12) (13) (14)

(9)

(15) (16)

(8)

(1) (2) (3) (4) (5)

1)           کلید روشن و خاموش / تایید : این کلید جهت روشن و یا خاموش 
کردن ترموستات استفاده مى گردد. همچنین در زمان تنظیم ترموستات جهت 

تایید تغییرات اعمال شده مى توان از آن استفاده کرد.
2)           کلید زمان :  در زمان روشن بودن ترموستات جهت تنظیم زمان و 
تاریخ کافى است این کلید را فشار دهید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

3)           کلید منو : ورود به منو تنظیمات ترموستات
4)           کلید افزایش
5)           کلید کاهش
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برگزارى دوره آشنایى با سیستم هاى گرمایش از کف "بى تى اس" در مرکز آموزش فنى حرفه اى

در سال حمایت از کالاى ایرانى و نظر به رسالت آکادمى "بى تى اس" در آشنایى مهارت آموزان با انواع سیستم هاى حرارتى، دوره آموزشی آشنایى 
با سیستم هاى گرمایش ازکف  "بى تى اس" توسط آکادمى "بى تى اس" ویژه کارآموزان مرکز آموزش فنى و حرفه اى خمینى شهر برگزار گردید.

این دوره با اســـتقبال پر شور شرکت کنندگان مواجه گردید و شرکت کنندگان با انواع محصولات مورد استفاده در سیستم گرمایش ازکف، انواع 
روش هاى  کنترلى سیستم گرمایش ازکف، مباحث علمى مرتبط با گرمایش ساختمان و نیز محصولات تولیدى گروه صنایع "بى تى اس" آشنا شده 

و همچنین به سوالات درباره مزایا و شبهات وارده به این سیستم پاسخ داده شد. بازتاب این 
فعالیت در سایت اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان نشر داده شده است.

اخبار بى تى اس
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در ادامه بازدیدهاى صورت گرفته از گروه صنایع "بى تى اس" و با هدف ارتباط هر چه بیشتر و بهتر مراکز دانشگاهى و آموزشى با صنعت و بهبود فرآیند 
آموزش و همچنین آشـــنایى بیشتر با روند طراحى و توسعه محصول، استانداردسازى، تولید انواع اتصالات کوپلى و پرسى، شیرآلات و لوله هاى پنج لایه 
و راه حل هاى سیســـتمى "بى تى اس" در آبرسانى و سیستم هاى گرمایشى نوین، مهارت آموزان رشته تأسیسات مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان 

خمینی شهر از گروه صنایع "بى تى اس" بازدید به عمل آوردند.
در این برنامه، بازدیدکنندگان از نزدیک با نحوه تأمین مواد اولیه با کیفیت، کارگاه هاى فورج، ماشینکارى، مونتاژ، خط اتوماتیک آبکارى و خطوط تولید 
لوله پنج لایه آشـــنا شـــدند. همچنین نحوه ماشینکارى دقیق اتصالات، شـــیرآلات و کلکتور که با فناورى تمام ایرانى و توسط ماشین ترانسفر ساخت           

"بى تى اس" صورت مى پذیرد مورد توجه آن ها قرار گرفت.

بازدید  مهارت آموزان رشته تأسیسات مرکز آموزش فنى و حرفه اى از گروه صنایع "بى تى اس"  



" "
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مهـــــــــــــــر

روز جهانى

استاندارد

2222گـرامى باد
گـــــروه صـنــــایـــــع بـــى تـــى اس

اولیـن دارنـده نشـان استــانـــدارد

براى اتصالات لوله هاى چند لایـه
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